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Надёжность по приемлемой цене

Аврора

Быстрая зарядная станция российского производства мощностью 120 кВт 
с двумя коннекторами (CCS, GB/T — комбинация на выбор). 

Контроллеры разработки Яблочков: 
полный контроль над схемотехникой 
и прошивкой, быстрое обновление списка 
совместимости с электромобилями

Реле контроля изоляции — IMD 
(требования IEC 61557-8 и IEC 61851)

Внешняя защита преобразователей: при КЗ 
обесточивание происходит выборочно

Датчики открытия дверей интегрированы 
в систему удалённого мониторинга: 
срабатывание видно на панели управления 
+ силовая часть обесточивается

Стабильная работа во всех климатических 
зонах: система микроклимата, реальная IP54

SPD класса II встроены в станцию, 
защищают как силовые цепи, так и линии 
связи; cоответствие IEC 61643-11

Поддержка OCPP 2.0.1

Контроллеры производства КНР: 
универсальные платы управления —
без возможности внесения изменений 
и обновлений прошивки

Упрощённые или «квази-IMD» решения, 
плохо совместимые с ПО станции

Защита только внутри модуля: выход станции 
из строя в случае внештатной ситуации

Датчики открытия дверей реализованы 
«для галочки» — не связаны с удалённой 
системой мониторинга и управления, 
или же отсутствуют вовсе

Корпус из тонкого металла, слабая защита 
от влаги и пыли — не соответствует IP54

SPD внутри шкафа отсутствует или 
номинальное: риск выхода из строя в грозу

Поддержка OCPP урезанная, иногда 
без шифрования TLS. Сбой при подключении 
к российским CSMS (биллинг, мониторинг)

Быстрая доставка со склада

Гарантия от производителя

Cервис от производителя

Cклад с запчастями в РФ

Вся документация на русском языке

Слабая гарантийная поддержка, 
долгое ожидание запчастей 

Документация не переведена на русский 
и даже на английский. Проектным 
организациям приходится дополнительно 
переписывать схемы, чтобы пройти 
техническую экспертизу — это затягивает 
монтаж и увеличивает стоимость ввода.

Китайский производительАврора
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Количество коннекторов 2

Комбинации коннекторов CCS2 + GB/T; CCS2 + CCS2; GB/T+GB/T

Типы DC-коннекторов CCS2 GB/T

Сила электрического тока 200 А 200 А

Максимальная выходная мощность 120 кВт 120 кВт

Общая мощность модели 120 кВт DC

Диапазон выходного напряжения 200-1000 В

Напряжение питающей сети 400 В (±10 %), AC 3ø

Частота питающей сети 50 Гц

Входное подключение питания переменного тока 3P + N + PE 

Защита по IP, защита по IK IP54, IK10

Температура эксплуатации −35...+45 °С

Температура хранения −20…+50 °С
−50…+50 °С (при обеспечении внутреннего обогрева)

КПД 95%

Максимальная рабочая высота над уровнем моря 1000 м

Корпус сталь с антикоррозионным покрытием

Вес до 450 кг

Длина кабеля до 5 м

Подключение к сети 3G/ 4G (LTE)/ LAN

Протокол коммуникации OCPP 2.0.1

Аутентификация RFID, Мобильное приложение (OCPP)

Интерфейс LCD монитор – 1280х800, 10.1”
(опционально — без монитора)

Управление кнопочное

Учет энергопотребления счетчики электроэнергии

Управление процессом заряда ограничение тока заряда, отложенный старт заряда

Системы защиты от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания, 
токов утечки и перегрева

900 мм

2000 мм

650 мм


